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- Lagern von Gasen -
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Gase in Druckgasbehaltern

Flaschen Tankcontainer
Flaschenbiindel
Druckfasser Batteriefa

Tankwagen

Kryo-Behalter (verschlossene) Tankauflieger
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Was bedeutet ,,lagern® bei einem Gaselager oder in einem Labor ?

Lagern £ Entleeren

Z Bereitstellen

. aus der TRBS 3145/ TRGS 725 ...

(7) Als Bereithalten gilt, wenn gefullte ortsbewegliche Druckgasbehalter an den zum Entleeren
vorgesehenen Stellen als Reservebehélter an Entnahmeeinrichtungen angeschlossen sind (das
Ventil des ortsbeweglichen Druckgasbehélters ist noch geschlossen) oder zum baldigen Anschluss
aufgestellt sind, soweit dies fur den Fortgang der Arbeiten erforderlich ist oder wenn ortsbewegliche
Druckgasbehalter zum Fullen bereitgestellt werden.

Als Bereithalten gilt auch, wenn geflllite ortsbewegliche Druckgasbehalter

-an Arbeitsplatzen fir den Handgebrauch,

-auf Verladerampen oder -flachen zum baldigen Abtransport oder

-in Verkaufsrdumen zur Darbietung des Warensortiments in der jeweils erforderlichen Anzahl und
GrdéBe bereitgehalten werden.

(8) Als Entleeren gilt, wenn ortsbewegliche Druckgasbehéalter mit Entnahmeeinrichtungen
verbunden sind und Gase entnommen werden.
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4.3.1 Lager
(1) Gefahrstoffe sind in Lagern im Sinne dieser TRGS zu lagern, wenn die
im Folgenden aufgefuhrten Mengen pro Brand(bekampfungs)-

abschnitt/Gebaude oder Nutzungseinheit Giberschritten werden:

Gase in Druckgasbehaltern mit einem

Nennvolumen ab 2,5 Liter.

Geom. Volumen
Water Capacity
V > 2,5 Liter
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‘ In dieser Prasentation werden keine genehmigungsbedurftigen Lager
nach Nummer 9.34 (Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen oder
mehr sehr giftiger Stoffe und Zubereitungen dienen) und 9.35
(Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder mehr von sehr
giftigen, giftigen, brandfordernden oder explosionsgefahrlichen
Stoffen oder Zubereitungen dienen) betrachtet
-> siehe 5.3. (3) TRGS 510

@ In dieser Prisentation werden dariiber hinaus keine Lager in Rdumen
behandelt.
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Allgemeine SchutzmaBnahmen

@ Nur Behilter einlagern, ...
die dicht sind und

deren Ventilschutz gewahrleistet ist

‘ Die Behalter mussen (im Lager) gegen ...
Umfallen und

Herabfallen gesichert sein
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Bei Gaselagern fir Gase, die ,,schwerer als Luft“ sind gilt ...

(Argon, Kohlendioxid, Propan, ...)

Im Gefahrdungsbereich dirfen sich keine

- Gruben

- Offenen Kanale

- Kanaleinlaufe

- Kellerzugange

- Offene Verbindungen zu Kellern

- Revisionso6ffnungen von
Schornsteinen

befinden.

r
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@ Kein Gaselager ...

in Verkehrswegen (Treppenraume, Flucht- und Rettungswege,
Durchgange, Durchfahrten)

Pausenraume,

Sanitarraume,

Sanitatsraume

Tagesunterkiinfte

Kein Gaselager ...

in unmittelbarer Nahe von

Arzneimitteln,

Lebens- oder Futtermitteln einschlieBlich deren Zusatzstoffe,
Kosmetika und

Genussmitteln

-> mind. 2 m Abstand oder getrennte Lagerung
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Ausreichende Beleuchtung gemaB ASR 3.4

Anhang 1 (ASR 3.4)
Beleuchtungsanforderungen fiur Arbeitsraume, Arbeitsplatze und

Tatigkeiten
2 Lager
Mindestw | Mindestw
ert der ert der
Arbeitsraume, Arbeitsplatze, Tatigkeiten Beleucht | Farbwied | Bemerkungen
ungsstar | ergabe
ke Ix Index R,
2.1 | Versand- und Verpackungsbereiche 300 60
29 Lagerr_a_ume far gleichartiges oder 50 60
groBteiliges Lagergut
53 Lagerraqme mit Suchaufgabe bei nicht 100 60
gleichartigem Lagergut
2.4 | Lagerrdume mit Leseaufgaben 200 60
L
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Wann sind welche Anlagen der TRGS 510 zu beriicksichtigen ??

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung
explodieren.

H281 Enthalt tiefgekihltes Gas; kann Kalte- Nr. 10> 25 |
verbrennungen oder —Verletzungen ’
verursachen.

N\, Nr. 5> 200 kg

" und Nr. 10>2,5|

H220 Extrem entziindbares Gas.
H221 Entztindbares Gas.

Nr. 5und Nr. 6
jeweils > 200 kg
und Nr. 10>2,5|
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H270 Kann Brand verursachen oder verstarken P
Oxidationsmittel.

Nr. 5 und Nr. 8
jeweils > 200 kg

’
N

H331 Giftig bei Einatmen.
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Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist zu prifen,
ob auf Augen- und Korperduschen verzichtet werden kann.
Ein Verzicht ist in der Dokumentation zu begriinden.

4 277277

Beispiel:

Die Forderungen gemaB P 200 (ADR/RID) werden komplett
eingehalten. Geprifte und technisch einwandfreie Gasflaschen gelten
als dauerhaft technisch dicht.

Anmerkung: Die Behalter durfen in Lager nicht geoffnet werden
(bspw. zur Probennahme oder fur Umfullvorgange).

Fragestellung : Rucklaufendes Leergut, Leergut aus Betriebsbereichen
-> Eingangskontrolle !!!
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Lager fur inerte / oxidierende Gase bzw. Gasgemische

Gefahrstoffverzeichnis
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Aktueller Flucht- und Rettungsplan

Behalter und Verpackungen
sind regelmaBig
auf Beschéadigungen
zu uberprifen

Maximale Lagermenge pro
Lagerbereich sind vom AG festzulegen

> 5 Flaschen mit oxidierenden
Gasen -> FuBboden aus nichtbrennbaren
Baustoffen
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Lager fur entzundliche Gase bzw. Gasgemische > 200 kg

Keine wirksame Ziindquelle

B im Gefahrenbereich e

B

Harte Bedachung
(Unterstande etc.)

Zusammen mit Feuerwehr
sind Feuerwehrzu- und
umfahrten, und
Aufstellfachen
festzulegen

Feuerléscheinrichtungen

Léoschwasserbedarf zusammen
mit Feuerwehr abzustimmen

Freigabeverfahren bei
“Flammenarbeiten” im Lager

> 5 Flaschen mit entziindbaren
Gasen -> FuBboden aus nichtbrennbaren
Baustoffen
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Lager fur giftige Gase bzw. Gasgemische
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plan mit festgelegten Mindestinhalten
5.4 (1) und (2)
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Feuerwehépléne sind in Abstimmung mit der zustandigen
Brandsch i
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tfallibungen regelméaBig durchfihren
d in Gefdhrdungsbeurteilung zu hinterlegen
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Abgeschlossen
(Zugang nur far fachkundige und
zuverlassige Personen)
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Fur Ihre Fragen stehe ich Ihnen gerne

zur Verfugung

auch spater in Einzelgesprachen.
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